Kugelhéiihne - Zwangsentliftung

|V_V‘|V E | Mini-Kugelhihne mit Zwangsentlifiung PN 20 |
Anwendung: Zum Be- und Entlften von Druckluftanlagen, Manometern etc.
R Werkstoffe: Kérper: Messing verchromt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Medien: Luft, Wasser, Vakuum (max. -0,99 bar)
1 1y G DN L H R Entluftungsbohrung
KH 18 MKENTLEER .. G 6 352l 19 205
KH 14 MKENTLEER Gy 6 372 19 S
L KH 38 MK ENTLEER G %" 8 42 22 19 3,0
|V_V‘|V E | Kugelhéhne 2-teilig, mit Zwangsentliftung (gefasst) PN 14

Anwendung: Zum Be- und Entliften von Druckluftanlagen, Manometern efc.

Werkstoffe: Korper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, silikonfrei gefertigt
Temperaturbereich: -10°C bis max. +100°C (abhdngig vom Betriebsdruck)

Medien: Luft, Wasser, Vakuum (max. -0,98 bar)

%eile: * Handhebel kann in geschlossener Stellung mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhang-
schldsser VHS 30 (G 174" - G 2“: VHS 40), siehe Seite 1169.

Entloftungs- Passender
Typ G gewinde Schalldémpfer 5
KH 14 ENTLEER G /4" M5 SD 50

KH 38 ENTLEER
KH 12 ENTLEER
KH 34 ENTLEER
KH 10 ENTLEER
KH 114 ENTLEER
L KH 112 ENTLEER
KH 20 ENTLEER

9357 D4

|V_V‘lv E | Edelstahl-Kugelhdihne 2-teilig, mit Zwangsentliftung (gefasst) PN 16

Anwendung: Zum Be- und Entliften von Druckluftanlagen, Manometern efc.
Werkstoffe: Korper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301
Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Medien: Luft, Wasser, Vakuum (max. -0,98 bar)

(&= Optional: Zeugnis 3.1

%feile: * Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 30, siehe Seite
1169.

Entloftungs- Passender .
gewinde Schalldampfer (3>

SD 50 ES

Vorhangschlésser
auf Seite 1169

| Hand-Schiebeventile Messing vernickelt PN 10 |

Anwendung: Zum Be- und Entliften von Druckluftanlagen, Manometern etc.

Werkstoffe: Kérper: Messing vernickelt, Schiebehilse: Aluminium eloxiert, Dichtung: NBR, silikonfrei gefertigt
Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C

Medien: Druckluft

Typ G L DN Zusatzschlésser (3
Standard
HS 50 M5
Tl|.HS18 G Vs"
HS 14 G Va"
HS 38 G %"
HS 12 G A"
HS 34 G %"

Sicherheitsausfohrung: in geéffnetem und geschlossenem Zustand abschlieBbar mit bis
zu 3 Bugelschléssern*

HS 14 S| G V" 46 10 VHS 20 H

Sicherheitsausfuhrung \ HS 12 SI G L 62 16 VHS 20 H
ﬂ *ein Bugelschloss ist im Lieferumfang enthalten
Druckregler

FESTO g Druckanzei I u
Kugelhéhne finden Sie in as?ge?tzzzg;n = Serie FUTURA
unserem Online-Shop i ab Seite 562

S ~
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Entloftungshahne mit
Steckanschluss
auf Seite 63

+

504 @ www.landefeld.de \ Bestellen bis 21:00 Uhr %B Kostenlose Lieferung



